Modulový systém GAMA

Tesařské okružní pily

	Technické údaje
	jednotky
	GAMA 75 V
	GAMA 65 S

	výkon motoru (S1)
	kW
	15
	7,5

	způsob pohonu
	
	přes převod
	přímý

	otáčky motoru
	ot/min
	3000
	3000

	otáčky pilového kotouče
	ot/min
	2200
	3000

	řezná rychlost
	m/s
	86
	93

	tvrdokovový pilový kotouč
	mm
	750
	650

	výška řezu 90° / 45° / 30°  cca
	mm
	295 / 200 / 137
	245 / 164 / 113

	rozměry stolu
	m
	1,5 / 1,5 / 0,9
	1,5 / 1,5 / 0,9

	šikmé přestavení
	°
	90 - 30
	90 - 30

	otočný díl stolu
	°
	270
	150

	rozměr odsávací přípojky
	mm
	160 / 160
	125 / 80

	podtlak na odsávací přípojce
	Pa
	1500
	1500

	úroveň hlučnosti podle normy DIN EN ISO 3746,
pro volnoběh / při zpracování
	
dB(A)
	
107,5 / 109,1
	
107,5 / 109,1

	hlukové emise podle normy EN ISO 11202 s doplňkem CEN TC 142

pro volnoběh / při zpracování
	
dB(A)
	
92,2 / 95,6
	
92,2 / 95,6


